УТВЕРЖДАЮ
директор МУП
«Пижанская автоколонна»
___________(______________)


Технические условия №
на подключение к водопроводным сетям

пгт Пижанка                                                                                               _____________ 201   г.  
    
	Объект:
	

	

	

	

	Основание для выдачи технических условий: 
	

	

	Объем водопотребления:
	

	

	Точка присоединения к существующему водопроводу:
	

	

	

	Характеристика существующего водопровода

	1. Кольцевой или тупиковый
	

	2. Материал и диаметр труб
	

	3. Напор в точке присоединения
	

	4. Качество воды 
	

	5. Глубина заложения трубы в точке подключения
	

	

	При составлении проекта необходимо выполнить следующие условия:

	1. Запроектировать и построить водопроводную сеть согласно прилагаемой схеме 

	диаметром       -       мм;

	2. Материал труб полиэтилен. 

	3. Врезку в существующую сеть производить только работникам МУП «Пижанская автоколонна»

	4. Установить водомерный узел.

	

	Прочие условия:

	1. Заключить договор на подключение объекта к системам коммунальной 

	инфраструктуры.

	2. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями.

	3. Подключение объекта к водопроводной сети (ввод в эксплуатацию) может быть

	произведено при выполнении технических условий на подключение к водопроводным 

	сетям.



Срок действия технических условий 2 (два) года.
По истечении срока действия настоящих технических условий необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).
Если в течение 30 дней к техническим условиям претензий не поступало, то они считаются принятыми.



Мастер	
						
